Mimari Aydinlatma

BELLA
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+ Profesyonel LED i1sik kaynakli mimari spot aydinlatma
armatdru

« 5 farkli agida lens ve reflektorll optik ¢ozUm

+ MultiColor ve FullColor Teknolojisi

+ Elektrostatik toz boyalr aliminyum enjeksiyon govde
+-20 +40 °C Galisma sicakligi
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ﬂ Uriin ve Gii¢ Segenekleri

Voltaj Giig Istk Akisi
) (] (Im)
BELLA-3 WW-NW-CW 220-240V AC 20 1.700
BELLA-3-DMX RGBW 48V DC 20
*Giic ve liimen degerleri soguk beyaz (CW) igin verilmistir.
Isik Rengi Segenekleri
WW: Sicak Beyaz 3000K | @ R:Kirmizi 625nm
M . RGB
NW: Dogal Beyaz 4000k | @ G: Vesil 526nm | W
CW: Soguk Beyaz ~ 6500K | @ B: Mavi 465nm ' RGBW

+Opsiyonel olarak farkli renklerde yapilabilir.

K] silriicii Segenekleri

Govde Rengi Segenekleri

RAL9005

E Lens Segenekleri

XN: Extra Dar  N: Dar M: Orta W: Genig
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m Montaj Segenekleri
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Zemin Kazik Direk Duvar Sarkit Rayli
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Standart iiriin versiyonlari disinda kalan 6zel uygulama talepleriniz igin satig temsilcilerimiz ile baglant kurabilirsiniz.



Mimari Aydinlatma BELLA

Uriin Diyagramlari Ust Parca Segenekleri
Polar Diyagram - 10°
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Siperli Sipersiz
Kontrol Sistemi Segenekleri
cd/kim Renk Tipi PWM | INVPWM | DMX DALl | 1-10VDC | TRIAC
—C0-C180 —C90-C270 |
WW-NW-CW ° .
RGB ' °
RGBW ' °
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